Wg polskiej normy POLSKA NORMA PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem: 

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i 1, hotelach robotniczych :  
· maksymalny poziom dźwięku A, (LAmax), przy hałasie nieustalonym, w dzień 40 dB, w nocy 30 dB. , 
· a średni poziom dźwięku A, (LAm) (przy hałasie ustalonym1) lub równoważny poziom dźwięku A, (LAeq) (przy hałasie nieustalonym), dB w dzień 35 a w nocy 25 dB. 
Tablica 1. Dopuszczalny poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi 
	Lp.
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie
LAeq, dB
	Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem

	
	
	
	średni poziom dźwięku A, (LAm) (przy hałasie ustalonym1) lub równoważny poziom dźwięku A, (LAeq) (przy hałasie nieustalonym2), dB
	maksymalny poziom dźwięku A, (LAmax), przy hałasie nieustalonym2, dB

	
	
	w dzień
	w nocy
	w dzień
	w nocy
	w dzień
	w nocy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i 1, hotelach robotniczych
	40
	30
	35
	25
	40
	30

	2
	Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach
	45
	40
	40
	40
	45
	45

	3
	Pokoje w hotelach kategorii II i niższych
	45
	35
	40
	30
	45
	35

	4
	Pokoje w domach wczasowych
	40..45 3)
	30..35 3)
	35..40
	25..30
	40..45 3)
	30..35 3)

	5
	Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej
	35
	30
	30
	25
	35
	30

	6
	Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej
	30
	30
	25
	25
	30
	30

	7
	Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji
	35
	-
	30
	-
	35
	-

	8
	Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii
	35
	-
	30
	-
	35
	-

	9
	Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych)
	40
	30
	35
	25
	40
	35

	10
	Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach
	40
	-
	35
	-
	40
	-

	11
	Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach
	35
	-
	30
	-
	35
	-

	12
	Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria
	40
	-
	35
	-
	40
	-

	13
	Sale konferencyjne
	40
	-
	35
	-
	40
	-

	14
	Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji i uwagi
	35
	-
	30
	-
	35
	-

	15
	Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu
	40
	-
	35
	-
	40
	-

	16
	Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych
	45
	-
	40
	-
	45
	-

	17
	Sale zajęć w domach kultury
	35..45 4)
	-
	30..40
	-
	40..50 4)
	-

	18
	Sale kawiarniane i restauracyjne
	50
	-
	45
	-
	- 5)
	-

	19
	Sale sklepowe
	50
	-
	45
	-
	- 5)
	-

	1) Np. pochodzącymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.
2) Np. pochodzący od urządzeń dźwigowych, z sypów śmieciowych.
3) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu.
4) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć.
5) Nie normalizuje się wartości maksymalnych.


Deweloperzy wiatraków nie podają ograniczeń określonych polską normą, a więc 25 dB (równoważny poziom dźwięku A, (LAeq) (przy hałasie nieustalonym2), w pomieszczeniach mieszkalnych w dzień 35 a w nocy 25 dB). Wykorzystują oni poziom hałasu na otwartej przestrzeni, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska, wynoszący 40 dB w nocy. Tymczasem wiadomo, że ściany domu nie dają tłumienia o 15 dB, a jeśli ktoś sypia przy otwartym oknie, to na pewno dużo mniej.
Wśród organizacji wpływających na ustalenia w rozporządzeniu Ministra Środowiska są 
Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-833 Katowice

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszyńska 32/34, 02-026 Warszawa

Polski Klub Ekologiczny, ul. Słowackiego 26a, 31-014 Kraków

Polska Zielona Sieć, ul. Raszyńska 32/34, 02-026 Warszawa

Tekst odnośnie frakcji ludności, jaka będzie odczuwać hałas wiatraków jako uciążliwy lub nieznośny, wzięty z opracowania Rogera Watta http://retirees.uwaterloo.ca/~rwwatt/wind.html
Dwa raporty z Japonii: Statistical distribution of normal hearing thresholds under free-field listening conditions, 2004-09; Kurakata, Mizunami, Ashihara (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), and Matsushita (National Institute of Technology and Evaluation), 
oraz Percentiles of normal hearing-threshold distribution under free-field listening conditions in numerical form, 2005-02; Kurakata, Mizunami, and Matushita.

Biorąc dane z drugiego raportu otrzymujemy minimalne poziomy hałasu, które są odczuwane przez pewien odsetek ludności.

  percent   1   5  10  20  30  40  50  60  70  80  90  95  99

  dB(A)     7  12  13  16  18  20  21  23  25  27  30  33  38

Liczby te odpowiadają warunkom w domu. Przedstawiciele deweloperów wiatraków twierdzą, że ściany domu dają redukcję hałasu o 10-15 dB(A). Jest to dalece przesadzone, a jeśli śpi się przy otwartych oknach- a wiele osób lubi spać przy otwartym oknie -  to oczywiście hałas w domu jest niewiele mniejszy niż na zewnątrz. Ale aby nie narażać się na zarzut stronniczości, weźmy różnicę 15 dB(A) – i niech wszyscy zamykają okna!. Wtedy poziom hałasu na zewnątrz jaki jest odczuwalny w domu wyniesie 

  percent   1   5  10  20  30  40  50  60  70  80  90  95  99

  dB(A)    22  27  28  31  33  35  36  38  40  42  45  48  53

Zwiększenie hałasu o 5 dB powoduje widoczny wzrost skarg mieszkańców, w wzrost o 10 dB powoduje powszechne skargi na hałas. Tak więc, dodając 5 lub 10 dB otrzymamy poziom hałasu przy którym wystąpią widoczne lub powszechne skargi mieszkańców wyrażane przez pewien procent populacji. 
  percent   1   5  10  20  30  40  50  60  70  80  90  95  99

  dB(A) n  27  32  33  36  38  40  41  43  45  47  50  53  58

  dB(A) w  32  37  38  41  43  45  46  48  50  52  55  58  63

Przy proponowanym przez deweloperów poziomie hałasu 40 dB(A) okazuje się, że 40% mieszkańców będzie odczuwać znaczący hałas, a blisko 20% będzie skarżyć się na niedopuszczalny hałas w swych domach. I to przy zamykaniu szczelnie okien!
